FORSSAN KAUPUNKI
PIKKUMUOLAAN KAUPUNGINOSA

RATASMAKI

ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU PIKKUMUOLAAN KAUPUNGIN-
OSAN KORTTELIT 581 - 583 SEKA KATU- JA ERITYISALUEITA.

MITTAKAAVA 1:2000
ASEMAKAAVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET:

Kaavamaarayksissa biojatteilla ja yhdyskuntajatevesilietteilld tarkoitetaan
kotitalouksissa, ravintoloissa, ateriapalveluissa ja vahittaisliikkeissa
syntyvaa biologisesti hajoavaa elintarvike- ja keitti¢jatetta, elintarvike-
tuotannossa syntyvaa vastaavaa jatetta seka yhdyskuntien jateveden tai
muun laadultaan siihen rinnastettavan jateveden puhdistamossa syntyvaa
lietettd, sako- ja umpikaivolietetta tai muuta kiinteistén omassa talous-
jatevesien kasittelyjarjestelmassa syntyvaa lietetta (valtioneuvoston asetus
jatteista(179/2012) §1).

Yleiset maaraykset:

T-5
T-6
ET-4

- Alueella oleva toiminta ei saa aiheuttaa Seveso Il direktiivin (96/82/EY)
mukaista suuronnettomuusriskia.
- Alue saa muodostaa korkeintaan pelastustoiminnan llI-luokan riskialueen.
(Pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohje; Sisdasiainministerion
julkaisut 21/2012)
- Raaka-aineiden ja tuotteiden, joista saattaa aiheutua haittaa tai vaaraa
iIhmisten terveydelle, maaperan, pinta- tai pohjaveden pilaantumisvaaraa,
roskaantumista, pélyamista, hajuhaittaa tai muuta haittaa ymparistélle,
on prosessoitava ja varastoitava sisatiloissa tai suojattuna ulkotiloissa.
- Toiminta on sijoitettava kiinteistdlla siten, ettd jatetaan riittdvat suoja-
etéisyydet ja -alueet seka toimintojen valille etté tontinrajasta. Toiminta ei
saa rajoittaa naapurikiinteistéjen kayttoa.
- Jatevedet viemaro6idaan niilté osin, kuin ne tayttavat laadultaan kaava-
selostuksessa esitetyt maaritelméat, jotka kaupunki on hyvaksynyt.
Tata kuormitteisempien jatevesien osalta toimija on velvollinen hoitamaan
tarvittavan esikasittelyn ja viivytyksen omalla alueellaan, ellei kaupungin
kanssa toisin sovita.
- Tontin liikenne- ja kayttéalueille on muodostettava rakenne, joka estaa
maaperan pilaantumisen.
- Tontista 15% on oltava hulevesien imeytymiseen soveltuvaa aluetta.
Puhtaita hulevesia on kerattava palovesialtaisiin pelastustoimintaan
tarvittava méaara.
- Alueella on tonteittain laadittava hulevesisuunnitelma, joka siséltaa
tarvittavat kiinteistoittaiset tasausaltaat tai -sailiét. Suunnitelmassa on
myds osoitettava hulevesille reitit kaupungin osoittamaan yleiseen
tasausaltaaseen. Tarvittaessa tonttien hulevedet ohjataan muiden tonttien
kautta. Suunnitelmassa on otettava huomioon tulvavesien kerddminen
seuraavasti:
- Likaiset hulevedet on viemaroitava, jolloin niiden on taytettava viema-
réitavien jatevesien laatuvaatimukset. Likaisia hulevesia saa syntya
enintdan 20%:Ita tontin pinta-alasta. Ylimeneva osuus hulevesivirtaamasta

on viivytettava kiinteistélla. Likaisten hulevesien virtaama saa olla enintdén

25 I/s/ha x voimakkaasti kuormitteisten hulevesien valuma-alue.

- Lievasti kuormitteiset hulevedet on kasiteltava paikallisesti kiinteistdittain.
Kéasiteltyja seka puhtaita hulevesid saa johtaa alueen yleiseen hulevesi-
jarjestelmaan. Kunkin tontin hulevesien virtaama saa olla enintdan

75 I/s/ha x tontin pinta-ala. Ylimeneva osuus hulevesivirtaamasta

on viivytettava kiinteist6lla. Maastoon johdettavien hulevesien laatua on
seurattava sdanndllisesti.

- Puhtaat hulevedet voidaan imeyttdd maastoon.

Teollisuus-, logistiikka- ja varastorakennusten korttelialue.

- Alueelle el saa sijoittaa biojatteita eikd yhdyskuntajatevesilietetta
hyvéaksikayttavaa teollisuutta.

- Teollisuustoiminnan hajuhaittoja aiheuttavan raaka-aineen vastaanotto,
varastointi ja kasittely on sallittu vain sisatiloissa, joista ei saa tulla hajua
ulkoilmaan.

- Alueelle saa myds sijoittaa tarvittavan voimalaitoksen.

- Alueen toiminnasta ei saa aiheutua asutukselle tai naapureille kohtuutonta
rasitusta ymparistélle haitallisista aineista, noesta, liasta, pdlysta, hajusta,
kosteudesta, melusta, tarindsta, sateilysta, valosta, lammdsta tai muista
vastaavista vaikutuksista.

- Alueen toiminnan on kestettdvad mahdolliset jatteenkasittelyalueen
aiheuttamat haitat.

- Rakennukset on sijoitettava vahintaan 6 metrin etaisyydelle

viereisen tontin rajasta.

- Alueelle saa sijoittaa ilman suojausta vain ulkovarastointialueita, joissa
materiaalia ei saa kasitella, muokata tai jalostaa. Ulkovarastointialueet on
sijoitettava paakatujen puolella umpiseinaisiin katoksiin tai aidattava
vahintdan 200 cm korkealla umpinaisella aidalla.

- Varastokasojen enimmaiskorkeus saa olla 10 metrid. Toimijan on
maaritettava kasojen etaisyydet tapauskohtaisesti pelastusviranomaisten
kanssa. Toimijan on tehtava alueelle pelastussuunnitelma, jossa
maaritelladan varastokasojen korkeudet ja etdisyydet eri materiaaleille.
Pelastussuunnitelma on pidettéava ajantasalla.

Teollisuus-, logistiikka- ja varastorakennusten korttelialue.

- Teollisuustoiminnan hajuhaittoja aiheuttavan raaka-aineen vastaanotto,
varastointi ja kasittely on sallittu vain sisatiloissa, joista ei saa tulla hajua
ulkoilmaan.

- Alueelle saa my®6s sijoittaa tarvittavan voimalaitoksen.

- Alueen toiminnasta ei saa aiheutua asutukselle tai naapureille kohtuutonta

rasitusta ymparistélle haitallisista aineista, noesta, liasta, poélysta, hajusta,
kosteudesta, melusta, tarindsta, sateilysta, valosta, lammdsta tai muista
vastaavista vaikutuksista.

- Alueen toiminnan on kestettdvad mahdolliset jatteenkasittelyalueen
aiheuttamat haitat.

- Rakennukset on sijoitettava vahintaan 6 metrin etéisyydelle

viereisen tontin rajasta.

- Alueelle saa sijoittaa ilman suojausta vain ulkovarastointialueita, joissa
materiaalia ei saa kasitella, muokata tai jalostaa. Ulkovarastointialueet on
sijoitettava paakatujen puolella umpiseindaisiin katoksiin tai aidattava
vahintadan 200 cm korkealla umpinaisella aidalla.

- Varastokasojen enimmaiskorkeus saa olla 10 metria. Toimijan on
maaritettava kasojen etadisyydet tapauskohtaisesti pelastusviranomaisten
kanssa. Toimijan on tehtava alueelle pelastussuunnitelma, jossa
maaritellaan varastokasojen korkeudet ja etaisyydet eri materiaaleille.
Pelastussuunnitelma on pidettédva ajantasalla.

Yhdyskuntateknistad huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue.
- Alueelle saa rakentaa vedenkasittelylaitoksen tai tasausaltaan.

3 metria kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Kaupungin raja.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

/‘ 3 Kaupunginosan numero.
P ‘ K Kaupunginosan nimi.
5 8 /I Korttelin numero.
RATASTIE Kadun, puiston tai muun yleisen alueen nimi.
e=0.35 Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.
E@j Rakennuksen julkisivun enimmaiskorkeus metreina.
E : j Rakennusala.
Katu.
o aTo B Ajoyhteys.

Johtoa varten varattu alueen osa.

SVvV Sade- ja hulevesia varten varattu alueen osa.

Sade- ja hulevesia varten varattu alueen osa.

- = Maanpinnan on oltava hulevesien imeytymiseen sopivaa. Alueella voidaan
kuljettaa sadevesia ja se voidaan istuttaa.
1ap/1-2 tt  Kiinteistdon toiminnalle on varattava pysakadintiin alue, jonne sopii yksi

autopaikka tydntekijda kohden. Alue on rakennettava autopaikkatarpeen
mukaan, kuitenkin vahintadan puolet.

Sinipdansuon turpeennostoalueen vaikutusalue.
_._!._._ - Turpeennostoalueen toiminnan esim. pdlydmisen aiheuttamien
vaikutusten likimaarainen raja.

<< Tuulivoimala.

Tuulivoimalan vaikutusalue.

P ~

’ A ) .. .. ..
! ‘l - Alueen rakentamisessa on huomioitava tuulivoimalan toiminta.
\ K - Alueelle sijoittuvien rakennelmien korkeus saa olla

Seole’ enintaadn 30 metrid keskimaaraisesta maankorosta.

- Merkinta poistuu, jos Tuulivoimapuisto-kaava ei tule voimaan.
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Kaavoitusinsindori Anne Seppala

Asemakaavan pohjakartan hyvaksynyt

Kaupungingeodeetti Rainer Suvanto

Taman kaavan Forssan kaupunginvaltuusto on helmikuun 16 paivana 2015
pdytakirjan 4 § :n kohdalla hyvaksynyt.
Forssan kaupungin keskushallinnossa

Kaupunginsihteeri Matti Pietila
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