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PÄÄPIIRUSTUS

Viranomaisen arkistomerkintöjä varten           Kunta K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rno

1:100POHJAPIIRUSTUS

2022015

LIHASIKALA

30100 FORSSA
ARONKULMANTIE 116

TAMMELA

MTY JAAKKOLA ISMO, SINIKKA JA ANTTI

UUDISRAKENNUS

- RAKENNUSTOIMISTO
SATAKUNNAN

OY

KIMMO HAAPANEN 12.09.2022

TOIMINNALLINEN  SUUNNITTELU:

834-407-2-39

ITSENÄISYYDENKATU 35 A  28130 PORI 
email: 
 20.09.2022
Pekka Koskinen Rkm. A-pät.

HARJULA

L 2

UO 17x30 UO 40x34

1 MYLLYT (2)
2 KÄYTTÖVESI
3 SEKOITUSSÄILIÖT
4 PUHDASVESI
5 HAPPO
6 PREMIX HOPPERIT,VARAUS
7 II KERROS; LÄMMÖNJAKO+VESI +PAINEPESURI &
       VARAUS; LÄMPÖPUMPUT (LÄMMITYSTEHO 80kW)
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360 LIHASIKAA
466,5 m2

< 130 kg
a 1, 0 m2 / sika

HYDRAULISESTI
NOSTETTAVA TERÄSKANSI

VILJANKIPPAUS
ELEVAATTORI

EI 15
ULLAKON PALOKATKO

EI 15
ULLAKOLLA

EI 15
ULLAKON PALOKATKO

EI 15

12 m3

ELÄINMÄÄRÄ LANTAVARASTOTARVE
LIHASIKA  4x360 >> 1440kpl a` 2,4 m3/ls           3456 m3

NYKYINEN LANTAVARASTO 1400 m3
LANTAA  SIKALAN KOURUISSA 320 m3
UUSI LANTAVARASTO VÄHINTÄÄN                  1736 m3
YHTEENSÄ 3456 m3

PALOERISTETYT POISTOHORMIT (KONEELLINEN SAVUNPOISTO)
TOIMIVAT SAVUNPOISTOINA.
ULLKON SAVUNPOISTO / PALOLUUKUT VESIKATOSSA HARJALLA

RAKENNUKSEEN LAADITAAN PALO-JA PELASTUSSUUNNITELMA

PALOMÄÄRÄYKSET:
MMM:N TUETTAVAA RAKENTAMISTA KOSKEVISTA PALOTEKNISISTÄ
VAATIMUKSISTA 265/2019,  SEKÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUSTA 848/217
RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUDESTA

POISTUMISREITTIMERKINNÄT JA TURVAVALOT
ESITETÄÄN SÄHKÖSUUNNITELMASSA
AKKUVARMISTETUT POISTUMISVALOT PÄÄKÄYTÄVILLE

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA  P3
PALOVAARALLISUUSLUOKKA   1
SUOJAUSTASOLUOKKA             1

RAKENNUS  VARUSTETAAN SAVUUN REAGOIVALLA,
TAI VASTAAVALLA  PALONILMAISUJÄRJESTELMÄLLÄ

POISTUMISTIE

PIKAPALOPOSTI

SAMMUTIN 12 kg

EI 60

ILMANVAIHTO                 max m3/h      min m3/h

LIHASIKA 360 kpl/osasto     39 600        2900

VALAISTUS REHUKOURUN PÄÄLLÄ KOURUN SUUNTAISESTI
VALAISTUSVOIMAKKUUS  100 lx

HYÖTYALAT:

ELÄINTILAT         1920 m2
SOSIAALITILAT       22 m2
REHUSTAMO           92 m2
TEKNIIKKA               31 m2
YHTEENSÄ           2065 m2

VESIKATTOON SAAKKA ULLAKOLLA

VESIKATTOON SAAKKA
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360 LIHASIKAA
466,5 m2

360 LIHASIKAA
466,5 m2

KERROSALA    2137 m2
TILAVUUS         7650 m3
HYÖTYALA       2065 m2

14.04.2023

MUUTOS 17.04.2023: SIKALAA PIDENNETTY KUMMASTAKIN PÄÄSTÄ 7 200 mm.  sikapaikat 1152 kpl >> 1440 kpl (+288 kpl)
KERROSALA LISÄÄNTYNYT 326 m2
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